
版本号 V1.1

1

SRX系列一体式 IO 模块

分布式 IO模块
Remote IO Module
ETHERCAT 协议

用 户 手 册
User Manual



版本号 V1.1

2

目 录
1.前言........................................................................................................................................................3

1.1 文档使用说明............................................................................................................................4
1.2 安全事项....................................................................................................................................4
1.3 文档历史....................................................................................................................................4
1.4 参考文件................................................................................................................................... 4

2.产品概述...............................................................................................................................................5
2.1 型号列表....................................................................................................................................6
2.2 SRX-EA 规格参数................................................................................................................... 7

2.2.1DI 规格............................................................................................................................ 7
2.2.2 DQ规格........................................................................................................................7
2.2.3 AI/AQ 规格.................................................................................................................. 8
2.2.4 ETHERCAT 通信规格...............................................................................................9
2.2.5 电源规格...................................................................................................................... 9

3.结构说明............................................................................................................................................. 10
3.1 外壳........................................................................................................................................... 11
3.2 安装方式.................................................................................................................................. 11

4.硬件描述............................................................................................................................................. 12
4.1 SRX-EA 结构图 16 点............................................................................................................ 13
4.2 SRX-EA 结构图 32 点...........................................................................................................14
4.3 通信接口................................................................................................................................. 15
4.4 LED 指示.................................................................................................................................15

4.4.1 系统状态指示系统的工作状态说明........................................................................15
4.1.2 I/O 状态指示...............................................................................................................15
4.1.3 RJ45 指示灯................................................................................................................ 16

4.5 通讯电源................................................................................................................................. 16
4.7 模块端子接线图.....................................................................................................................17

4.7.1 数字量模块接线图.................................................................................................... 17
4.7.2 模拟量模块接线图................................................................................................... 27

5.ETHERCAT 协议............................................................................................................................... 31
5.1 什么是 ETHERCAT协议 ？................................................................................................32
5.2 网络拓扑............................................................................................................................... 32
5.3 SRX-EA 地址映射................................................................................................................. 32
5.4 模块参数................................................................................................................................ 33

6.与 PLC 的通讯连接...........................................................................................................................43



版本号 V1.1

3

1.前言
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1.1 文档使用说明

本文档描述产品功能规格、安装、操作及设定，以及有关网络协议内容。该文档仅适

用于训练有素的电气自动化工程师使用。

（1）免责声明
作者已经对文档进行了必要的检查，但是随着产品的升级发展，文档可能会包含技术

参数或者编辑方面的错误，我们保留做出调整和修改的权利而无需提前通知用户。

（2）商标
工业以太网协议 (EtherCAT) 是确定性的工业以太网，最早是由德国的 Beckhoff 公司

研发。

（3）专利说明
本产品的设计者已经对产品的外观和技术实现方法申请了专利保护，任何试图抄袭、

仿制或者反向设计的行为都可能触犯法律。

（4）版权
未经作者授权，禁止对本文档进行复制、分发和使用。

1.2 安全事项

本产品为工业场合使用的专业设备，需具备电气操作经验的工作人员才可使用。使用

前请务必仔细阅读本手册，并依照指示操作，以免造成人员伤害或产品受损。

本产品符合 IP20 防护等级设计，使用时需要安装在具备防尘、防潮功能的配电柜中。

1.3 文档历史

版本 日期 说明

V1.0 2022.05.26 首发

V1.1 2022.11.22 修改文档 ETHERCAT描述错误

1.4 参考文件

《IEC11631-22007 Programmable controllers –Part 2:Equipment requirements and

tests》；

《IEC/TR 61158 工业通信网络-现场总线规范》；

《IEC61784-1 工业通信网络-行规第一部分 现场总线行规》；

https://baike.www.qyyst.com/item/%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%91
https://baike.www.qyyst.com/item/Beckhoff%E5%85%AC%E5%8F%B8
https://baike.www.qyyst.com/item/Beckhoff%E5%85%AC%E5%8F%B8
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2.2 SRX-EA 规格参数

2.2.1DI 规格

数字量输入（DI）规格参数如表 2所示。

表 2 数字量输入规格

2.2.2 DQ 规格

MOSFET 数字量输出（DQ）规格参数如表 3所示。

表 3 MOSFET 输出规格

序号 项目 规格

1 通道数 16

2 访问类型 2 bytes

3 Ton Type. 18uS / Max. 35uS

4 Toff Type. 135uS / Max. 250uS

5 输入类型 源型或漏型

6 输入连接器 插拔式连接器

7 额定输入电压 24 V DC (-15 %/+20 %), (IEC 61131-2, type 2)

8 “0“信号电平 -3…+5 V (IEC 61131-2, type 2)

9 “1“信号电平 15…30 V (IEC 61131-2, type 2)

10 输入电流 Typ. 10mA/Ch (IEC 61131-2, type 2)

11 电气隔离 输入/控制区：500V DC
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3.结构说明





版本号 V1.1

12

4.硬件描述
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4.2 SRX-EA 结构图 32 点

图 4 模块接线图

序号 标识 接口名称 功能定义

① OUT ECAT OUT
网络接口。顶部用于输入，前部用于输出。

② IN ECAT IN

③ X3 24V 电源输入端子 模块电源输入

④ X4 输入或输出端子 数字量信号点

⑤ X5 输入或输出端子 数字量信号点

⑥ X6 地址拨码开关 无效
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4.3 通信接口

模块使用双 RJ45 插座通信的物理接口,分别标识为 IN，OUT。

表 6 ETHERCAT 通信接口

4.4 LED 指示

模块的LED指示分为3部分：系统状态指示 、I/O状态指示、RJ45链路指示灯

4.4.1 系统状态指示系统的工作状态说明

PWR(绿色） ERR(红色） RUN(绿色) 说明

电源异常

通讯接口故障

模块成功进入运行（operate）状态，成功与主站建

立循环数据交互。

表 7 系统状态指示 表示绿灯常亮 表示红灯常亮 表示不亮

4.1.2 I/O 状态指示

数字量输入/输出端口使用绿色 LED 指示对应通道的状态，灯亮表示输入/输出端口逻

辑状态为“1”，灯灭表示输入/输出端口逻辑状态为“0”

引脚 信号
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DODI X4

SRX-D0808N-EA

信号名称 端子编号 信号名称

输入 0 0 0 输出 0

输入 1 1 1 输出 1

输入 2 2 2 输出 2

输入 3 3 3 输出 3

输入 4 4 4 输出 4

输入 5 5 5 输出 5

输入 6 6 6 输出 6

输入 7 7 7 输出 7

24V L L 24V

0V M M 0V
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DODO X4

SRX-D0016P-EA

信号名称 端子编号 信号名称

输出 0 0 8 输出 0

输出 1 1 9 输出 1

输出 2 2 A 输出 2

输出 3 3 B 输出 3

输出 4 4 C 输出 4

输出 5 5 D 输出 5

输出 6 6 E 输出 6

输出 7 7 F 输出 7

24V L L 24V

0V M M 0V

注：L-L 内部短接 M-M 内部短接

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

24VDC 24VDC
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DODO X4

SRX-D0016N-EA

信号名称 端子编号 信号名称

输出 0 0 8 输出 0

输出 1 1 9 输出 1

输出 2 2 A 输出 2

输出 3 3 B 输出 3

输出 4 4 C 输出 4

输出 5 5 D 输出 5

输出 6 6 E 输出 6

输出 7 7 F 输出 7

24V L L 24V

0V M M 0V/ 名子端OO名子端1
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DODO X4

DODO X5

SRX-D0032P-EA

信号名称 端子编号 信号名称

输出 0 0 8 输出 0

输出 1 1 9 输出 1

输出 2 2 A 输出 2

输出 3 3 B 输出 3

输出 4 4 C 输出 4

输出 5 5 D 输出 5

输出 6 6 E 输出 6

输出 7 7 F 输出 7

24V L L 24V

0V M M 0V

信号名称 端子编号 信号名称

输出 0 0 8 输出 0

输出 1 1 9 输出 1

输出 2 2 A 输出 2

输出 3 3 B 输出 3

输出 4 4 C 输出 4

输出 5 5 D 输出 5

输出 6 6 E 输出 6

输出 7 7 F 输出 7

24V L L 24V

0V M M 0V

注：L-L 内部短接 M-M 内部短接

�/�/�/�/�/�/�/�/�/�/
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DIDI X4

DOD0 X5

SRX-D1616P-EA

信号名称 端子编号 信号名称

输入 0 0 8 输入 0

输入 1 1 9 输入 1

输入 2 2 A 输入 2

输入 3 3 B 输入 3

输入 4 4 C 输入 4

输入 5 5 D 输入 5

输入 6 6 E 输入 6

输入 7 7 F 输入 7

公共端 S/S S/S 公共端

空 NC NC 空

信号名称 端子编号 信号名称

输出 0 0 8 输出 0

输出 1 1 9 输出 1

输出 2 2 A 输出 2

输出 3 3 B 输出 3

输出 4 4 C 输出 4

输出 5 5 D 输出 5

输出 6 6 E 输出 6

输出 7 7 F 输出 7

24V L L 24V

0V M M 0V

注：L-L 内部短接 M-M 内部短接
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注：L-L 内部短接
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AOAO X5

AIAI X4

SRX-A0604-EA

信号名称 端子编号 信号名称

接地 PE PE 接地

通道1信号地 GND1 GND4 通道4信号地

通道1电流信号 I1 I4 通道4电流信号

通道1电压信号 V1 V4 通道4电压信号

通道2信号地 GND2 GND5 通道5信号地

通道2电流信号 I2 I5 通道5电流信号

通道2电压信号 V2 V5 通道5电压信号

通道3信号地 GND3 GND6 通道6信号地

通道3电流信号 I3 I6 通道6电流信号

通道3电压信号 V3 V6 通道6电压信号

信号名称 端子编号 信号名称

通道1电流信号 I1 I3 通道3电流信号

通道1电压信号 V1 V3 通道3电压信号

通道1信号地 GND1 GND3 通道3信号地

通道2电流信号 I2 I4 通道4电流信号

通道2电压信号 V2 V4 通道4电压信号

通道2信号地 GND2 GND4 通道4信号地

空 NC NC 空

接地 PE PE 接地

24V L L 24V

0V M M 0V

�� �9�3 �9
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AIAI X5

AIAI X4

SRX-A1200-EA

信号名称 端子编号 信号名称

接地 PE PE 接地

通道1信号地 GND1 GND4 通道4信号地

通道1电流信号 I1 I4 通道4电流信号

通道1电压信号 V1 V4 通道4电压信号

通道2信号地 GND2 GND5 通道5信号地

通道2电流信号 I2 I5 通道5电流信号

通道2电压信号 V2 V5 通道5电压信号

通道3信号地 GND3 GND6 通道6信号地

通道3电流信号 I3 I6 通道6电流信号

通道3电压信号 V3 V6 通道6电压信号

信号名称 端子编号 信号名称

接地 PE PE 接地

通道1信号地 GND1 GND4 通道4信号地

通道1电流信号 I1 I4 通道4电流信号

通道1电压信号 V1 V4 通道4电压信号

通道2信号地 GND2 GND5 通道5信号地

通道2电流信号 I2 I5 通道5电流信号

通道2电压信号 V2 V5 通道5电压信号

通道3信号地 GND3 GND6 通道6信号地

通道3电流信号 I3 I6 通道6电流信号

通道3电压信号 V3 V6 通道6电压信号
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AOAO X4

AOAO X5

SRX-A0008-EA

信号名称 端子编号 信号名称

通道1电流信号 I1 I3 通道3电流信号

通道1电压信号 V1 V3 通道3电压信号

通道1信号地 GND1 GND3 通道3信号地

通道2电流信号 I2 I4 通道4电流信号

通道2电压信号 V2 V4 通道4电压信号

通道2信号地 GND2 GND4 通道4信号地

空 NC NC 空

接地 PE PE 接地

24V L L 24V

0V M M 0V

信号名称 端子编号 信号名称

通道1电流信号 I1 I3 通道3电流信号

通道1电压信号 V1 V3 通道3电压信号

通道1信号地 GND1 GND3 通道3信号地

通道2电流信号 I2 I4 通道4电流信号

通道2电压信号 V2 V4 通道4电压信号

通道2信号地 GND2 GND4 通道4信号地

空 NC NC 空

接地 PE PE 接地

24V L L 24V

0V M M 0V
24VDC

24VDC

0~20mA
4~20mA
模拟量电流信号输出

模拟量电压信号输入

V
0~10V
模拟量电压信号输出

0~20mA
4~20mA
模拟量电流信号输出

模拟量电压信号输入

V
0~10V
模拟量电压信号输出
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5.1 什么是 ETHERCAT 协议 ？

定义:

EtherCAT（以太网控制自动化技术）是一个以以太网为基础的开放架构的现场总线系

统，EtherCAT 名称中的 CAT为 Control Automation Technology（控制自动化技术）首字

母的缩写。最初由德国倍福自动化有限公司(Beckhoff Automation GmbH) 研发。EtherCAT

为系统的实时性能和拓扑的灵活性树立了新的标准，同时，它还符合甚至降低了现场总线

的使用成本。EtherCAT 的特点还包括高精度设备同步，可选线缆冗余，和功能性安全协议

(SIL3)。

5.2 网络拓扑

下图是 EtherCAT IO 一种典型的网络布局。如图 5

图 5 ETHERCAT 菊花链拓扑结构

5.3 SRX-EA 地址映射

SRX-EA DI/DQ数据通过组态配置文件映射至主站内存空间，如图所示。

●16 路数字量输入映射为 2字节 In 地址；

●16 路数字量输出映射为 2字节Out 地址；
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SRX-D0016X-EA 参数配置定义

输出数据

BIT No BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0

BYTE 0

DO

Error_Mo

de

DO

Error_Mo

de

DO

Error_Mo

de

DO

Error_Mo

de

DO

Error_Mo

de

DO

Error_Mo

de

DO

Error_Mo

de

DO Error_Mode

（DO

Error_Mode

bits 0-7）

For 7 For 6 For 5 For 4 For 3 For 2 For 1 For 0

BYTE 1
DO Error

Value For

DO Error

Value

For

DO Error

Value

For

DO Error

Value

For

DO Error

Value

For

DO Error

Value

For

DO Error

Value

For

DO Error Value

For

（DO

Error_Value

bits 0-7）

7 6 5 4 3 2 1 0

数据说明：

参数名称
单位 格式 输入范围 说明

中文 英文

故障模式使能

DO

Error_Mo

de bits

- 十进制

0-255 DQ0.x 端口的故障安全状态值使能，该参数二进制 bit

位对应 DQ0.x 端口（Bit0 对应 DQ-0.0，依此类推）。

当模块进入故障安全状态时，如果“Error Mode”对应

bit 位为“1”，则“Error Value[7..0]”对应 bit 位的值被输

出至相应 DQ0.x 端口。

（默认：

0）

故障值安全状

态值

DO

Error_Val

ue bits

- 十进制

0-255 如果“Error Mode[7..0]”参数对应的二进制 bit 位设置

为使能，则当系统进入故障安全状态时，该参数值被

输出到DQ端口。

（默认：

0）

SRX-D3200-EA 配置参数定义

输入数据

BIT No BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0

BYTE 0 输入滤波时间（Filter）

数据说明：

参数名称
单位 格式 输入范围 说明

中文 英文

输入滤波

时间
Filter ms 十进制

0-255

（默认：5）
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SRX-D1616X-EA 参数配置定义
输入数据

BIT No BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0
BYTE 0 输入滤波时间（Filter）

数据说明：
参数名称

单位 格式 输入范围 说明
中文 英文

输入滤波时间 Filter ms 十进制
0-255

（默认：5）

输出数据
BIT No BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0

BYTE 0
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
（DO Error_
Mode bits 0-

7）
For 7 For 6 For 5 For 4 For 3 For 2 For 1 For 0

BYTE 1
DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

（DO Error_V
alue bits 0-

7）
7 6 5 4 3 2 1 0

BYTE 2
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
DO Error_M

ode
（DO Error_
Mode bits 8-

15）
For 15 For 14 For 13 For 12 For11 For 10 For 9 For 8

BYTE 3
DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

DO Error Va
lue For

（DO Error_V
alue bits8-1

5）
15 14 13 12 11 10 9 8

数据说明：

参数名称
单位 格式 输入范围 说明

中文 英文

故障模式使
能

DO Error_
Mode bits

- 十进制

0-255 DQ0.x端口的故障安全状态值使能，该参数二进制bit
位对应DQ0.x端口（Bit 制
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SRX-A1200-EA 参数配置定义
输入数据

BIT No BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0

BYTE 0 Measuring Range For CH1

BYTE 1 Notch Filter For CH1

BYTE 2 AverageNum For CH1

BYTE 3
Full value For CH1

BYTE 4

BYTE 5
Zero_valueFor CH1

BYTE 6

BYTE 7 Measuring Range For CH2

BYTE 8 Notch Filter For CH2

BYTE 9 AverageNum For CH2

BYTE 10
Full value For CH2

BYTE 11

BYTE 12
Zero_valueFor CH2

BYTE 13

... ...

数据说明：

参数名称
单位 格式 输入范围 说明

中文 英文

通道 1测量

类型

Measuring

Range For

CH1

- 符号

0:Disable

1:0-10V(默认)

2:0-20ma

3:4-20ma

选择对应的模拟量量入范围其中

Disable 表示关闭采样通道

通道 1的频

率滤波器

Notch

Filter For

CH1

- 符号

0:Disable

1:50Hz

2:60Hz

过滤 50Hz 或者 60Hz 的工频杂波干扰

通道 1的采

样求平均

值次数

AverageN

um For

CH1

- 符号

X0(默认)

X4 X8 X16

X32

模块采用了平均值算法，调整该参数可以调整平

均值深度，提高采样精度，相反会降低响应时间

通道 1的满

量程工程

值

Full value

For CH1
- 符号

-32768..32767

（默认 32767）
最大量程的工程值

通道1的零

量程工程值

Zero_valu

eFor CH1
- 符号

-32768..32767

（默认：0）
最小量程的工程值
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参数名称
单位 格式 输入范围 说明

中文 英文

通道 1 测

量类型

Measuring Range For

CH1
- 符号

0:Disable

1:0-10V(默认)

2:0-20ma

3:4-20ma

选择对应的模拟量量入范围其中

Disable 表示关闭采样通道

通道 1 的

频率滤波

器

Notch Filter For CH1 - 符号

0:Disable

1:50Hz

2:60Hz

过滤50Hz或者60Hz的工频杂波

干扰

通道 1 的

采样求平

均值次数

AverageNum For CH1 - 符号

X0(默认)

X4

X8

X16

X32

模块采用了平均值算法，调整该

参数可以调整平均值深度，提高

采样精度，相反会降低响应时间

通道 1 的

满量程工

程值

Full value For CH1 - 符号
-32768..32767

（默认 32767）
最大量程的工程值

通道 1 的

零量程工

程值

Zero_valueFor CH1 - 符号 -32768..32767（默认：0） 最小量程的工程值
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6.与 PLC 的通讯连接

请前去官网下载对应 PLC 与 SRX-EA 的通讯设置文件。www.latcos.cn
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